CENTRALE ALTEO
Le CEB calque le tarif du fatak
sur celui de la bagasse

LA centrale 100 % char-

bon d’Alzéo n’en sera finale- | &

ment pas une. Le groupe a
le feu vert du Central Electri-

ciy Board (CEB) pour utili- [

ser I’ Arundo donax, a savoir
le fatak, pour la production
d’électricité sur une base
expérimentale. Cela devrait
aider a réduire la demande
en charbon de la centrale

de Consolidated Energy Ltd §3

(CEL), qui ne consomme

plus de bagasse. Un accord Fo S’

avec le fournisseur, Equilibre
Bioenergy Production, devrait
bientot étre finalisé.

Le prix du CEB sera
sexactement le méme que ce-
lui que recoir CEL pour la
bagasse», révele Sébastien
Lavoipierre, responsable du
dossier pour Altéo. 1.¢élec-
tricité produite a partir de la
bagasse peut actuellement
atteindre un maximum de

C’est sur le site d’'Union-Flacq que le fatak sera utilisé pour

le projet de nouvelle centrale de 50 MwH biomasse/charbon.

Rs 4,50 KwH. C’est sur le
site. d’'Union-Flacq que le
fatak sera utilisé pour le pro-
jet de nouvelle centrale de
50 MwH biomasse/char-
bon. «l y a eu une requéte et
nous avons donné notre feu
vert, confirme le président
du CEB, Balraj Naroo, a

Pexpress.

Sébastien Lavoipierre
explique que durant la
phase de tests, 10 000 tonnes
d’Arundo donax seront utili-
sées. «Seuls les tests pourront
déternuner Papport au CEB.
Cela dit, il devrait érre plus ou
momns le méme que celui de la

bagasse», ajoute-t-il. Les tests
débuteront en période de
coupe, mais il est peu pro-
bable que cela soit faisable
pour cette année.

ll va nous fallotr au moins
un an pour avoir la quantité
nécessaire», confie Laurent de
Morelos, directeur d’Equi-
libre Buoenergy Production,
qui sera le fournisseur d’Al-
téo. 1l tournera autour de la
quantité de farak requise et
le prix auquel il sera acheté.
Les planteurs obtiennent en
moyenne Rs 300 d’Equilibre
par tonne produite.

Pour Altéo, I'utilisation
de I’ Arundo donax dans cette
centrale permettra de récol-
ter des informations pré-
cieuses sur les capacités de
cette plante quant a la pro-
duction d’énergie avant que
la centrale biomasse/charbon
ne soit mise en opération.



